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Bei der Systemauslegung sind folgende Dinge zu 
beachten:

X = Y = Abstand von der Mitte des Fahrwerkes bis zum 
Ende des Profils 
Xmin= Ymin = 152 mm
SA= Abstand des Profilverbinders von der nächsten 
Aufhängung
SA = 0,1 x AA (max. 800 mm / min. 100 mm)
AA = Aufhängeabstand
EA= EE = Überstände des Profils nach der letzten 
Aufhängung oder Kranträgeraufhängung
EAmax =EEmax = 500 mm
EAmin = EEmin = 100 mm
WE = Abstand vom Profilende bis zur Gebäudewand
WEmin = 50 mm
DS = Spurmaß der Distanzierung
LB = Spannweite  (Länge der Kranbrücke)
DA= Abstand von der Distanzierung zum Profilende

The following aspects must be taken into account with 
respect to the system design:

X= Y = Distance from centre of the trolley to the end of 
the profile 

Xmin = Ymin = 152 mm
SA= Distances from the next suspension for track to the 
rail joint 
SA = 0,1 x AA (max. 800 mm / min. 100 mm) 
AA = suspension Distance 
EA = EE = Rail overhang distances at the end of the 
craneway / crane bridge 	  
EAstandart = EEstandart = 500 mm
EAmin = EEmin= 100 mm
WE = Distance from building wall to the end of the profile 
WEmin = 50 mm
DS = gauge exactness of the spacer for double crane 
LB = lenght of the cranebridge 
DA = Distance from the spacer for double crane to the 
end of the profile

System Layout
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LK

EK

AK

WKWK

WK = Distance from building wall to the end of the profile 
WKmin = 200 mm 
EK= Rail overhang distances at the end of the crane 
bridge 	EK min = 100 mm
AK = suspension distance between the bridge trolleys 
LK= net overhang 

We would be pleased to calculate your requirements.

WK = Abstand vom Profilende bis zur Gebäudewand	
WKmin = 50 mm 
EK = Überstände des Profils nach der letzten 
Kranträgeraufhängung
EKmin= 100 mm
AK = Aufhängeabstand der Fahrwerke 
LK = netto Auskragung

Gerne rechnen wir Ihren Bedarfsfall aus.

Teleskop System
Telescope system

AL
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Name

eepos GmbH
Enselskamp 3-5
D - 51674 Wiehl
Tel  +49 (0) 2261  54637 0
Fax +49 (0) 2261  54637 29

SOFERN NICHT ANDERS 
GEKENNZEICHNET:
DIMENSIONEN IN MILLIMETER
TOLERANZEN: DIN-ISO 2768-m
KANTEN: DIN-ISO 13715
INNEN-, AUSSENKANTEN GRATFREI

HalbzeugDatum

MATERIAL:

Maßstab: 1:4Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

NAME

REV

A3

Gewicht: g Blatt 1 von 1

Geprüft

Genehmigt

Artikelnummer

Ersteller

ergonomic    engineering

REVISION Änderung Datum Name
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OBERFLÄCHE:

Die Profillänge der Brücke (AL) errechnet sich aus: 
Profile length of the crane Bridge (AL) results from:

AL = AS - 2xAX
AS = Spurmaß / gauge exactness 
AX = 80 mm 
AY = 245 mm

Fragen Sie unsere Mitarbeiter.
Please ask our consultant.
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Systemauslegung

Profil Bmin / Bmax C D Emin Emax F1 F2 F3

XS 85-125 100 68,0 253,0 293,0 47,5 29,0 59,0

S 85-125 105 58,5 248,5 288,5 38,3 19,8 49,8

M 85-125 140 58,5 283,5 323,5 38,0 19,5 49,5

L 85-125 180 58,5 323,5 363,5 38,0 19,5 49,5

Angaben für Pendelaufhängung*/ Flexible suspension standard* 

Profil Bmin / Bmax C D Emin Emax F1 F2 F3

XS 85-105 100 68,0 253,0 293,0 47,5 29,0 59,0

S 85-105 105 58,5 248,5 288,0 38,3 19,8 49,8

M 85-105 140 58,5 283,5 323,5 38,0 19,5 49,5

L 85-105 180 58,5 323,5 363,5 38,0 19,5 49,5

Angaben für Starraufhängung*/ Fix suspension standard*

Profil Bmin / Bmax C D E F1 F2 F3

XS 27 100 68,0 195,0 47,5 29,0 59,0

S 27 105 58,5 190,5 38,3 19,8 49,8

M 27 140 58,5 225,5 38,0 19,5 49,5

L 27 180 58,5 265,5 38,0 19,5 49,5

Angaben für Starraufhängung (Kurz)*/ Fix suspension short* 

Aufbauhöhen
Height dimensions

F1

E

B
C

D
C

F2 F3
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Anfrageformular Kransystem 
Anfrage Nr.__________ 

  
 
 
MAßE UND LASTEN

О - Einschienenbahn     Kranbahnlänge (X):   __________mm 

О - Zweischienenbahn    Kranbrückenlänge (Y):  __________mm 

О - Einträgerkran     Spannweite (S):   __________mm 

О - Zweiträgerkran     Aufhängeabstand (A):  __________mm

           О - frei wählbar 

 
Tragfähigkeit:     __________kg 

Teleskopierung:    __________mm 

 

HUBEINHEIT

О - Hubgerät gewünscht   Art des Hubgerätes: ___________________________ 

 

VERFAHREN

О - manuelles Verfahren gewünscht 

О - elektrisches Verfahren gewünscht 

О - Kranfahrt (X) elektrisch   О - Katzfahrt (Y) elektrisch 

 

О - Kettenzug kundenseitig vorhanden  Typenbezeichnung: ___________________________ 

 

OBERKONSTRUKTION

Art der Oberkonstruktion:   ___________________________________________ 
(Stahlträger, Holzbalken, Stahlbeton,…) 

Höhe der Oberkonstruktion:   __________mm 

Trägerbreite (Flansch):   __________mm 

Dachneigung:     __________° 

X 

A 

A

X

Y 

S 

Formular druckenPer E-Mail senden

Anfrage Nr. / Inquiry nr.: _______________

Anfrageformular Kransystem / Inquiry form crane system

 Einschienenbahn / Monorail

 Zweischienenbahn / Double rail

 Einträgerkran / Single girder

 Zweiträgerkran / Double girder

Kranbahnlänge (X) / Length track (X): 	 ________________ mm

Kranbrückenlänge (Y) / Length girder (Y):	 ________________ mm

Spannweite (S) / Span (S):	 ________________ mm

Aufhängeabstand (A) / Suspension distance (A):	 ________________ mm

Tragfähigkeit / Capacity: 	 ____________ kg

Teleskopierung / Telescoping:	 ____________ mm

 Hubgerät gewünscht / Please quote lifting equipment
Art des Hubgerätes / Kind of lifting equipment: _______________________________________________________

Längen und Gewichte / Length & Weights

Hubeinheit / Hubeinheit

Verfahren / Traveling

 manuelles Verfahren / Manual traveling

 motorisches Verfahren / Electrical traveling

 Kranfahrt (X) elektrisch / Girder (X) electrical

 Katzfahrt (Y) elektrisch / Traveling frame (Y) electrical

 Kettenzug vorhanden / Chain hoist available Typenbezeichnung / Type designation: 	 ________________________

Art der Oberkonstruktion / Kind of top:	 _ ______________________________________________________ mm
(Stahlträger, Holzbalken, Stahlbeton, ... / steel beam, wooden beam,concrete seiling, ... ) 

Höhe der Oberkonstruktion / Height of top/ceiling:	 _ ______________ mm

Trägerbreite (Flansch) / Width of beam (flange):	 _ ______________ mm

Dachneigung / Roof pitch:	 _ ______________ °

oberkonstruktion / Facts of installation
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Anfrageformular Kransystem / Inquiry form crane system

 bieten Sie die Montage auch an / Please quote installation

Montagort (PLZ) / Place of installation (postcode): ____________

 Stapler bauseits vorhanden / Fork lift supplied by customer

 Scherenhubbühne bauseits vorhanden / Lifting ramp supplied by customer

 nur Wochenendmontage möglich / Installation only on weekend

Montage / Montage

Skizze / sketch to inquiry

Kontakt / Contact

Ihr Kontakt zu eepos / Your contact to eepos
fon: +43 (0)5352-61 61 4-0
fax: +43 (0)5352-61 61 4-4
Mail: office@gezet.com

Angebot senden an / Send offer to:

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Anfrage Nr. / Inquiry nr.: _______________
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E


Tel.:  +43 (0)5352-61 61 4-0 
Fax.: +43 (0)5352-61 61 4-4 
office@gezet.com
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preisgünstig
  competitive

www.eepos.de

Aluminium Kransysteme 
     aluminium crane systems

innovativ
  innovative

flexibel
  flexible

leichtlaufend
  smooth-running

hochwertig
  high-quality




